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Załącznik nr 4  - Protokół zdawczo-odbiorczy

ZS/5/2019/ZzZ

Zespół Szkół w Żółkiewce

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

W dniu …………………….  r.

Wykonawca: ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

za pośrednictwem (firma przewozowa – jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przekazuje Zamawiającemu:

Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum
22-335 Żółkiewka

Następujący sprzęt:
Specjalistyczny system do telematyki maszyn rolniczych
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość
	Tak /Nie

	1
	Stacjonarny moduł telematyki pojazdu:

	Moduł GPS:

Wbudowana antena GPS

Obsługiwane systemy GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Dokładność/Precyzja: <3 m

Moduł GSM:
Wbudowana antena GSM

Modem 2G 

Transfer danych: GPRS

Obsługa danych: SMS 
Urządzenie musi mieć możliwość wpięcia w instalacje 12V DC i 24V DC z ochroną przepięciową. 

Urządzenie musi posiadać baterię zapasową zapewniającą pracę urządzenia bez prądu przez minimum 4h z możliwością 

powiadomienia w przypadku odpięcia zasilania.    

Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności, zestaw słuchawkowy, 

skaner kodów kreskowych Inateck, obsługa uniwersalnych czujników BLE.
 Urządzenie powinno posiadać minimum 2 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe, wejście analogowe. 

Urządzenie powinno posiadać pamięć wewnętrzną w której gromadzić będzie dane na wypadek awarii systemu.

Urządzenie musi posiadać akcelerometr z możliwością odczytania wartości.

Środowisko pracy:

Temperatura pracy (bez akumulatora): Od -40 ° C do +85 ° C. Wilgotność pracy: 5% do 95% bez kondensacji.  Stopień ochrony przed wnikaniem minimum IP41

Urządzenie musi być wyposażone w kartę SIM umożliwiającą transmisję danych na terenie Polski. 

Gwarancja – 24 m-ce.


	4
	

	
	Opaska telematyczna
	Moduł GPS:

Wbudowana antena GPS

Moduł GSM

Wbudowana antena GSM

Modem 2G 

Transfer danych: GPRS

Cechy:

Czujnik założenia opaski.

Wbudowany mikrofon i głośnik w celu prowadzenia rozmów.

Minimum 3 definiowane przyciski do których można przypisać trzy różne numery telefonów w polskiej strefie numeracyjnej.

Wbudowana bateria pozwalająca na pracę ciągłą minimum 3 dni

Wbudowany krokomierz.

Stopień ochrony przed wnikaniem minimum IP65

Urządzenie musi być wyposażone w kartę SIM umożliwiającą transmisję danych jak też połączenia głosowe bez limitów na terenie Polski.
Gwarancja – 24 m-ce.


	2
	

	3
	Mobilny moduł telematyki pojazdu


	Moduł GPS:

Wbudowana antena GPS

Obsługiwane systemy GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Dokładność/Precyzja: <3 m

Moduł GSM

Wbudowana antena GSM

Modem 2G 

Transfer danych: GPRS

Obsługa danych: SMS 

Urządzenie musi mieć możliwość wpięcia w gniazdo OBD2 pojazdu.

Dodatkowo urządzenie musi posiadać baterię zapasową zapewniającą pracę urządzenia bez prądu przez minimum 4h z możliwością 

powiadomienia w przypadku odpięcia zasilania.    

Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności, zestaw słuchawkowy, 

skaner kodów kreskowych , obsługa uniwersalnych czujników BLE. Dodatkowo powinno posiadać minimum 2 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe, wejście analogowe. 

Urządzenie powinno posiadać pamięć wewnętrzną w której gromadzić będzie dane na wypadek awarii systemu.

Urządzenie musi posiadać akcelerometr z możliwością odczytania wartości.

Środowisko pracy:

Temperatura pracy (bez akumulatora): Od -25 ° C do +55 ° C. Wilgotność pracy: 5% do 95% bez kondensacji Stopień ochrony przed wnikaniem minimum IP41
Urządzenie musi być wyposażone w kartę SIM umożliwiającą transmisję danych na terenie Polski.
Gwarancja – 24 m-ce.


	1
	

	4
	System monitorujący pracę urządzeń telematycznych.


	System ma umożliwiać zbieranie i odczytywanie w czasie rzeczywistym danych z czujników urządzenia jak też analizowanie i generowanie raportów historycznych (dostęp do danych minimum 5 lat). Dodatkowo generowanie powiadomień za pośrednictwem SMS w sytuacjach takich jak przekroczone wirtualne ogrodzenie, przekroczenie prędkości, włączony zapłon, stan czujników, odłączone zasilanie.
	1
	


Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

PRZEKAZUJĄCY
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