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Załącznik nr 1 - Szczegółowy 
opis Przedmiotu Zamówienia
ZS/4/2021/ZzZ
Zespół Szkół w Żółkiewce

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl
SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ, NARZĘDZI I MATERIAŁÓW WARSZTATOWYCH ORAZ  URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW BIUROWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

Część I - URZĄDZENIA, NARZĘDZIA I MATERIAŁY WARSZTATOWE
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość

	1
	nakiełki Cobalt 
	HSS NWRc 5,0mm
	3 

	2
	nakiełki 3,15x8,0mm

	DANE TECHNICZNE:

- nawiertak do nakiełków zwykłych 3,15x8,0mm, DIN333A, 

- HSS – stal narzędziowa szybkotnąca,

- wymiary: D=3,15mm, d=8,0mm, L=50mm, l=3,9mm ,
	3 

	3
	noże tokarskie 20x20 mm
	Właściwości i zastosowanie:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 20x20 mm

Noże naostrzone i gotowe do toczenia

Zapakowane w aluminiowe etui

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy
	2   

	4
	Noże tokarskie 16x16 mm
	Właściwości:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30,

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 16x16 mm,

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy,

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy,

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy,

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty,

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki,

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy,

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy,

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy,

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy,

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy,

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy,
	2  

	5
	zestaw ciężarki nabijane ołowiane do felg stalowych 5-30g
	dane techniczne: Materiał: Ołów Gramatura: 5 - 30g, Ilość w zestawie 600 szt:

5g-100szt

10g-100szt

15g-100szt

20g-100szt

25g-100szt

30g-100szt

	2

	6
	100 pasków ciężarków klejonych
	Dane techniczne:

Ilość w opakowaniu: 100 pasków,

Powłoka: ocynk, 

Materiał: stal

Wysokość całkowita: 3,8 mm, 

Waga paska (1 szt.): 60g,

Mocowanie: klejone,

Waga zestawu: 6 kg,

Gramatura: 5/10g
	3

	7
	dysk fibrowy 
	PARAMETRY:

rozmiar:127x22 mm,

materiał: CUBITRON II 982C, 

gradacja: 36+
	66 

	8
	pistolet do pompowania kół z manometrem
	Cechy produktu: 

Skala manometru: 0 – 12 bar,

Przewód o długości min 180 cm,

Przycisk upustu powietrza,

Przycisk regulacji przepływu powietrza,

Gumowa osłona zabezpieczająca pistolet przed uszkodzeniem,

Końcówka pompująca z zaciskiem

Przyłącze powierza ¼”
	2 

	9
	Elektrody spawalnicze 3,2 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Typ elektrod: Rutylowa

Przeznaczenie: Stal zwykła

Nazwa elektrod: ER150

Oznaczenie: E6013

Średnica: 3,2 mm

Waga paczki: 5,0 kg

Długość: 350 mm

Przybliżona ilość sztuk: ok. 175szt

Sugerowany prąd spawania: 80-150 A
	3

	10
	Elektrody spawalnicze 4 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Elektrody ER-146 fi-4,0 x 450,

Prąd spawania i biegunowość: stały (+ lub - na elektrodzie) lub przemienny. Typowy skład stopiwa: C-0,08%; Mn-0,5%; Si-0,2%.

Waga: 6,5 kg,

Ilość w opakowaniu: 114

Długość: 450

Grubość : 4.0
	4  

	11
	Okulary ochronne
	Parametry

Kategoria ochrony: II

Szkła: bezbarwne

Tworzywo: poliwęglan

Wytrzymałość mechaniczna: F (45 m/s)

Kolor: bezbarwny
	44 



	12
	Tarcza do cięcia metalu 125x1,2mm
	Dane techniczne:

średnica tarczy: 125 mm,

grubość: 1,2 mm,

otwór: 22,2 mm,

max. obroty: 12200 obr/min,

prędkość obwodowa: 80m/s

Ilość w opakowaniu: 25szt.
	88  

	13
	Tarcza do cięcia metalu 180x1,6 mm
	Dane techniczne:

Rodzaj ziarna ściernego: elektrokorund,

Rodzaj spoiwa: żywiczne wzmocnione,

Średnica zewnętrzna tarczy: 180 mm,

Średnica otworu montażowego: 22,23 mm,

Grubość tarczy: 1,6 mm,

Maksymalne obroty: 8 500 rpm,

Dopuszczalna prędkość liniowa V: 80 m/s,

Ilość w opakowaniu: 5szt.
	44  

	14
	Tarcza do ciecia metalu 230x2,0 mm
	Parametry:

Grubość (h) - 2,0 mm,

Średnica zewnętrzna (D) - 230 mm,

Średnica wewnętrzna (d) - 22,2 mm,

Maksymalna prędkość obrotowa- 6600 obr/min,

Kształt- płaska,

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
	44   

	15
	Drut spawalniczy migomat 0,8 5kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 5kg
	8  

	16
	Drut spawalniczy migomat 0,8 15kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 15kg
	8  

	17
	Zestaw Wierteł do Metalu NWKa DIN-338 HSS-E 1-10
	Narzędzie - NWKa, zgodne z normą wymiarową DIN 338, Materiał - HSS-E, W skład zestawu wchodzi 19 szt. wierteł o wielkości Fi od 1mm do 10 mm co 0,5 mm.


	5  

	18
	737275.063030 frez do metalu
	Frez tarczowy piłkowy trzystronny o drobnych ostrzach. Wykonany wg. normy DIN1834-B ze stali szybkotnącej HSSCo5.
	3 

	19
	737275.063020 frez do metalu
	Frez tarczowy piłkowy trzystronny o drobnych ostrzach. Wykonany wg. normy DIN1834-B ze stali szybkotnącej HSSCo5.
	3 

	20
	sprey adhezyjny 500ml  
	WŁAŚCIWOŚCI:

- redukuje przyleganie odprysków metalu, polepszając efektywność spawania,

- nie zawiera silikonu
	5 

	21
	dysza gazowa mb15     
	Dane techniczne:

Średnica wylotu gazu: 12 mm

Średnica przy mocowaniu: 18 mm

Długość: 53 mm
	60  

	22
	dysza   prądowa 0,8 mm   
	Dane techniczne:

Średnica: 0,8 mm

Gwint: M6x25mm

do uchwytów MIG/MAG
	100 

	23
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Li-ion 18V 45Nm           
	Dane techniczne:

Rodzaj silnika - silnik szczotkowy

Zakres pracy głowicy -  do 13mm.

Maksymalny moment obrotowy 45 Nm

W zestawie akumulator Li-Ion o napięciu 18V

Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg:400 RPM

Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg:1400 RPM


	2  

	24
	akumulator 4,0 Ah 18v plus ładowarka
	Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 18V

Pojemność akumulatora: 4000 mAh

Typ akumulatora: Li-Ion
	2 

	25
	Zestaw gwintowników  kpl m3-m20  54el
	Wyposażenie:

11 szt. - narzynki: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20

11 szt. - gwintowniki: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20

2 szt. - pokrętło do gwintownika

6 szt. oprawek do narzynek

gwintomierz

wkrętak

Komplet gwintowników i narzynek posiada certyfikat DIN 352, jest ze stali chromowo - wanadowej (CrV),


	1 

	26
	lampa przenośna warszt pod maskę  60 smd
	CHARAKTERYSTYKA:

diody SMD LED 60 szt.

światło min 1200 lm

akumulator min 2600 mAh

ładowarka 230V

ładowarka samochodowa 12V

długość lampy 75 cm

zaczepy magnetyczne

zaczepy hakowe

zabezpieczenie przed przeładowaniem

możliwość obrotu 170 st.

certyfikat CE
	1 

	27
	lampa warsztatowa 5 W + 5 LED 475 lm
	Dane techniczne:

Moc lampy: min 5 W + 5 LED

Jasność strumienia światła: min 475 lm

Wbudowany akumulatora: min 3.7 V

Pojemność akumulatora: min 2600 mAh

Lampa wyposażona w obrotowy hak umożliwiający wygodne zawieszenie lampy

Silnie namagnesowana podstawa lampy, uchylna do 170 stopni

Ładowarka sieciowa 230 V w zestawie
	4  

	28
	Ciężarek klejony uniwersalny na obręcze stalowe samochodów ciężarowych w segmentach 4 x 25g x 25 pasków w opakowaniu.
	Parametry:

Waga - 100(4x25) g

 Ciężarek - Niepowlekany Klejony

 Wysokość - 6 mm

 Ilość w opakowaniu - 25 szt
	4  

	29
	ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-Co 25 szt. 
	- W skład zestawu wchodzą wiertła o średnicy:

1.0 • 1.5 • 2.0 • 2.5 • 3.0 • 3.5 • 4.0 • 4.5 • 5.0 • 5.5 • 6.0 • 6.5 • 7.0 • 7.5 • 8.0 • 8.5 • 9.0 • 9.5 • 10.0 • 10.5 • 11.0 • 11.5 • 12.0 • 12.5 • 13.0 mm

- Wiertło wykonano zgodnie z normą DIN338

- Wiertło HSS z 5% dodatkiem stopu kobaltu,

- Szlif ostrza: szlif boczny stożka,

- Tolerancja średnicy: h8,

- Kierunek skrawania prawy,

- Kąt wierzchołkowy: 135°,

- Powierzchnia: brązowo-złota.
	5

	30
	zestaw wierteł 14,5-30 plus tuleje morsa mk1 mk2 mk3
	-Zestaw składa sie z wierteł:

14,5mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm,

 24mm, 26mm, 28mm, 30mm

-Drewniana skrzyneczka w komplecie

 -Materiał to stal HSS

 -Mocowanie MK-2 (B16 trzpień)

-Mocowanie MK3 24-30mm

TULEJE REDUKCYJNE MORSE'A

Rozmiary:

R5 12x1 - MT2-1

R5 13x2 - MT3-2

R5 14x3 - MT4-3 

B-1635 B-0930
	1

	31
	zestaw wierteł bass 14,5-23
	Zestaw wierteł: 14,5mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm

Drewniana skrzyneczka w komplecie

Materiał to stal HSS

Mocowanie MK-2 (B16 trzpień)

Drewniana walizka
	1

	32
	NÓŻ TOKARSKI PRAWY NNBE ISO6 16X16 S20 P20  
	- Wyposażony w szlifowaną płytkę skrawającą z węglików spiekanych S20 (P20)

Dane techniczne:

h: 16 mm

b: 16 mm

L: 110 mm

n: 6 mm


r: 0,4 mm

Waga: 0,25 kg

Typ noża: boczny odsadzony

Oznaczenie wg norm ISO 243, ISO 514: ISO 6

Oznaczenie wg norm PN-91, M-58352: NNBe

Oznaczenie wg normy DIN: 4980
	20

	33
	NÓŻ TOKARSKI BOCZNY ISO 6R NNBE 25X25 P20
	- z płytką wlutowaną z węglika spiekanego P20
- boczny prawy NNBe ISO 6R 25x25 P20
	20

	34
	Tuleje redukcyjne morse'a stożek morsa z płetwą -kpl
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Wykonany w normie ISO 9001

Hartowane w całości

Szlifowane wewnętrznie i zewnętrznie
	2

	35
	MONTAŻOWNICA DO OPON KÓŁ OSOBOWYCH REDATS M-200  
	Typ:

półautomat

Zasilanie:

230V 50Hz

Prędkość obrotowa stołu:

6 obr./min.

Moc zbijaka:

2500 kg

Maksymalna średnica koła:

1000 mm

Maksymalna szerokość koła:

355 mm

Zakres felg zewnętrznie:

10" - 20"

Zakres felg wewnętrznie:

12" - 23"

Ciśnienie robocze:

8 - 10 Bar

Poziom hałasu:

< 70 dB

Moc silnika:

0,75 kW

Maksymalny moment obrotowy stołu:

1078 Nm

Wymiary (wys. x głęb. x szer.):

ok. 181 x 89 x 70 cm

Wyposażenie standardowe:

Pistolet do pompowania

Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz
Łyżka montażowa

Pojemnik na akcesoria

Nakładki na stopkę (rolkę i ślizg)

System blokady ramienia i stopki:

Ręczny (odchylanie do boku)

Waga:

ok. 214 kg

Gwarancja:

12 miesiące 


	1

	36
	Praska do zarabiania przewodów hamulcowych
	do zarabiania przewodów hamulcowych:

- miedzianych,

- miedziano/niklowych,

- stalowych

o średnicy 4,75mm, 6,35mm, 1/4", 5/16", 3/8"

Za pomocą tego przyrządu można zarobić przewód zarówno "lejek" jak i "grzybek"
	1

	37
	Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzania układu z adapterami
	Dane techniczne:

Wysokość całkowita: 46 cm

Średnica całkowita: około 28 cm

Zbiornik płynu hamulcowego: 5 l

Połączenie długość węża: około 410 cm

Objętość butelki odpowietrzania: 1 L

Wydajność: 127 l/min przy 2 bar

Ciśnienie robocze: 0,7 do 2,7 bar

(Zawór spustowy bezpieczeństwa zintegrowany)

Węże:

50-300 mm długości x 8 mm Ø, przezroczysty

Zbiornik: 1,8 mm

Adaptery pasują do pojazdów następujących marek:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Ford, GMC, Honda, Hummer, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, Saab, seat, Skoda, VW, Volvo
	1

	38
	Hydrauliczna zaciskarka praska kabli przewodów 10 T
	DANE TECHNICZNE:

Siła zgniatania: 10 T / 100 kn

Matryce dzielone: 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300 mm²

Antypoślizgowe rączki

Długość: 470 mm

W ZESTAWIE:

Walizka do przechowywania

Instrukcja

Zapasowe uszczelki
	1

	39
	Klucz dynamometryczny 3/8" 10-80 Nm Jonnesway  
	zakres:   10 - 80 Nm

rozmiar:  3/8"

długość: 380 mm
	1

	40
	Klucz dynamometryczny 1/4" 6-30 Nm Jonnesway  
	zakres:   6 - 30 Nm

rozmiar:  1/4"

długość:  295 mm
	1

	41
	Klucz dynamometryczny 1/2" 40-210 Nm Jonnesway
	zakres:  40 - 210 Nm

rozmiar:  1/2"

długość:  535 mm
	1

	42
	Klucz pneumatyczny udarowy   1450 nm


	Maksymalny moment obrotowy:

1450 Nm

Regulacja odkręcania/dokręcania:

3 stopniowa dokręcanie , 1 stopniowa odkręcanie

Ciśnienie robocze:

6,3 Bar

Poziom hałasu:

80 dBA

Prędkość obrotowa:

7500 obr/min

Zużycie powietrza:

średnie 150 l/min

Średnica wlotu:

1/4"

Trzpień do nasadek:

1/2"

Dodatki w zestawie:

Wtyk męski 1/4" do szybkozłączki

Zgodność z Dyrektywą 2006/42/EC:

tak

Gwarancja:

12 miesięcy


	2

	43
	Klucz pneumatyczny udarowy  1900 nm
	Maksymalny moment obrotowy:

1900 Nm

Ciśnienie robocze:

6,2 Bar

Poziom hałasu:

80 dBA

W zestawie:

wtyk męski 1" GZ do szybkozłączki

Zużycie powietrza:

średnie 150 l/min

Minimalna średnica węża:

8 mm

Maksymalna długość węża:

10 m

Zgodność z Dyrektywą 2006/42/EC:

tak

Regulacja odkręcania/dokręcania:

4 stopniowe dokręcanie, 1 stopniowe odkręcanie

Gwarancja:

12 miesięcy


	1 

	44
	Szczypce do zaciskania konektorów
	Zaciskacz posiada ostrza tnące o twardości 42-48 HRC.

Obsługuje 5 typów końcówek:
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	5

	45
	Szarpak - urządzenie do sprawdzania luzu zawieszenia
	Uniwersalny uchwyt za koło od 13" do 21" w zależności od wysokości opony (max średnica koła to 80 cm.)

Ramiona wykonane z blachy o grubości min 6 mm i szerokości min 55 mm.

Profil prowadzący to min 40x40x3

Profil jezdny min 50x50x4
	1

	46
	Ostrzarka do wierteł
	Dane techniczne:

Moc silnika- min 180W

Zasilanie - 230V

Obroty - min 5300/min

Kąt ostrzenia - min 90°-135°

Średnice wierteł - min 2 - 13 mm

Ściernica do ostrzarki 
	1

	47
	Zbijak do opon rolniczych
	Dane techniczne:

Do demontażu opon rolniczych o rozmiarach 38" i 42" ze wskaźnikiem 14-PLY

napędzany jest w sposób ręczny

jakość gwarantowana przez ESCO

okres gwarancji: min 12 miesięcy
	1

	48
	Lutownica gazowa z akcesoriami
	Dane techniczne:

Piezo

zasilana gazem zapalniczkowym - butanem o mocy 30-125W

Posiada funkcję lutownicy (max temp 450º C)

Posiada funkcję opalarki (max temp 600º C)

Posiada funkcję palnika (max temp 1300º C)

Pojemność zbiornika min 30ml

W skład zestawu wchodzi: cyna, gąbka, 4 różne groty, dysza, pudełko


	1

	49
	Wanna na zużyty olej i płyn chłodzący, 15 l
	Dane techniczne:

Pojemność - 15l

Kształt: okrągła, otwarta z trzema uchwytami
	3

	50
	Przecinarka, piła taśmowa do metalu 
	Parametry techniczne:

Cięcie profili okrągłych 90°/45°/60° Ø: 125 / 95 / 50mm,

Cięcie profili prostokątnych 90°/45°/ 60° / LxH:: 100x150 / 95x76 /50x56mm,

Zakres cięcia: -45° do +60°,

Prędkość cięcia:: 23 / 34 / 54 m/min,

Moc silnika S1/S6: 550W / 825W,

Napięcie zasilania: 230V / 400V,

Waga: min 79 kg,

Długość taśmy: 1638 mm,

Wysokość od ziemi do imadła: min 770 mm

10 taśm tnących do metalu


	1

	51
	Zestaw wierteł frezy do wiertarki magnetycznej
	Przeznaczone do wiercenia w stalach narzędziowych , twardych.

Frezy trepanacyjne do wiertarek ze stopą magnetyczną seria długa 50 mm.

Frezy trepanacyjne ze stali HSS. Uchwyt Weldon 3/4" (19 mm)

Dane techniczne:

Średnica: 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm

Pilot prowadzący

Wykonanie: stal HSS

Długość całkowita: max 50 mm

Metalowa kaseta

Średnica trzonu: 19

Głębokość skrawania: max 25 mm
	1


Część II - URZĄDZENIA I MATERIAŁY  BIUROWE

	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość

	1
	Kingston 
	Pojemność- 128  GB

Rodzaj złącza - USB 3.0
	8

	2
	Kalkulator 
	Parametry techniczne:

wymiary: min 160 x 155 x 35 mm

min 12 - cyfrowy wyświetlacz

podwójne zasilanie

obliczanie marży

suma końcowa GT

klawisz cofania

zaokrąglanie wyników

plastikowe przyciski

gwarancja min 3 lata


	8

	3
	Pojemnik na dokumenty z 5 szufladami 
	szuflady z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,

do formatu A4, C4 oraz mniejszych rozmiarów jak Folio oraz A5,

na frontach szuflad znajdują się przezroczyste okienka z etykietami, które można opisać także komputerowo,

wymiary: 280 x 292 x 356 mm (W x S x G)
	2

	4
	Blok do flipchartów  
	wymiary: 640 x 955 mm

50k gładki
	4

	5
	Stojak na broszury A4 pionowy
	półka wykonana z 3 mm plexi a noga z proﬁlu aluminiowego


	1

	6
	Półka na ulotki 3 x A4 
	zestaw składający się z trzech półek formatu A4, przedniej osłony i dwóch nóżek,

możliwość rozbudowy poprzez pojemnik A4 lub pojemnik 1/3 A4
	2

	7
	Segregator A4 / 80 
	Oklejony z zewnątrz folią PP,

Wewnątrz biała nabłyszczana okleina papierowa,

Dwustronna wymienna etykieta opisowa w kolorze segregatora,

Dwa okute otwory RADO na przedniej okładce,

Dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną,

Wysokiej jakości mechanizm dźwigniowy,

Szerokość grzbietu: 80 mm,

Mieści do 630 kartek,
	16

	8
	Segregator A4 / 25mm / 2DR
	laminowana powierzchnia nadaje błyszczący wygląd i zapewnia wysoką jakość,

mechanizm w kształcie litery D zapewnia większą pojemność i łatwość przekładania kartek (2 i 4 ringi),

mechanizm zapewniający bezpiecznie przechowywanie małej ilości kartek,

format A4 Maxi pasuje do przekładek i koszulek Maxi,

mieści do 250 kartek (80 g/m2)
	16

	9
	Album ofertowy 
	wykonane z wysokiej jakości PP, 

na grzebiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartości,

 wersja na 40 koszulek – mieści do 80 kartek
	8

	10
	Koszulka groszkowa 
	wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 45μm,

groszkowe, transparentne,

otwarte na górze,

antyelektrostatyczne,

odpowiednie do dokumentów w formacie A4,

ilość dziurek do wpięcia: 11,

rozmiar: 230 x 300 mm,

kolor: transparentny,

foliowe opakowanie 100 sztuk
	16 opakowań

	11
	Pojemnik na czasopisma 
	wykonany z lakierowanej tektury falistej o grubości 390gsm,

produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5),

szerokość grzbietu: 80 mm,

pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm,

posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki,

ściana grzbietowa dostosowana do opisu,

składany - bardzo prosty w montażu,

posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych,

wymiary: 255 x 80 x 320 mm
	8

	12
	Zestaw startowy do tablic 
	zestaw zawiera:

4 markery,

holder magnetyczny do markerów,

płyn czyszczący 200 ml,

wycierak magnetyczny,

wymienne filce,

magnesy 20 mm – 10 sztuk
	2

	13
	Tablica Flipchart 70x100 such / mag 
	Powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych (powierzchnia melaminowa)

Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym

Półka na akcesoria (na całej szerokości)

Unoszony uchwyt na arkusze papieru 
Stabilny trójnożny stojak o regulowanej wysokości, Max. 186 cm 

Wymiary tablicy: 70 x 100 cm

W zestawie: elementy montażowe

Możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO

Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt

Min 3 MARKERY, GĄBKA, MAGNESY
	2

	14
	Papier ksero biały
	Dane techniczne:

papier odporny na żółknięcie

białość 146 CIE

opakowanie zbiorcze : 5 ryz

Gramatura – 80g
	16 opakowań

	15
	Urządzenie wielofunkcyjne + TONER


	Technologia druku - laserowa (kolor)

Maksymalny format papieru:A4

Komunikacja:Wi-Fi

Złącza:USB typ B

Pojemność podajnika papieru (kartki): min 250

Pojemność odbiornika papieru (kartki): min 150

Prędkość druku w czerni: min 27 str./min

Prędkość druku w kolorze: min 27 str./min

Funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych, druk z USB

Cechy dodatkowe: automatyczne kopiowanie dwustronne, dodatkowy podajnik papieru, faks, wyświetlacz, skanowanie dwustronne, Faksowanie dwustronne,

Rozdzielczość druku w czerni (dpi): min 600 x 600

Rozdzielczość druku w kolorze (dpi): min 600 x 600

Rozdzielczość skanowania (dpi): min 600 x 600

Prędkość kopiowania, skanowania: min27 str./min

dodatkowy, oryginalny toner - 2szt

szerokość skanowania - max 216 mm

Skanowanie do: wiadomości e-mai, komputera, pamięci USB, serwera FTP, chmury,

Szybkość skanowania:

Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi)

Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi)

Dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi)

Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi)

Szybkość kopiowania

Jednostronne (A4): do 27 str./min

Dwustronne (A4): do 21,9 obr./min

Szybkość drukowania:

Dwustronne: do 27 str./min (A4), do 49 str./min (A5, układ poziomy)

Dwustronne: do 24,5 obr./min (A4)


	1
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