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Załącznik nr 4  - Protokół zdawczo-odbiorczy

ZSP/6/2019/EZU
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

W dniu ……………………. 2019 r.

Wykonawca: ……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

za pośrednictwem (firma przewozowa – jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przekazuje Zamawiającemu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum
22-335 Żółkiewka

Następujący sprzęt:
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość
	Tak/Nie

	
	

	1
	Kombinezon, filtry, gogle,  maska, rękawice do oprysków
	zabezpieczenie osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów, zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę, 

W skład zestawu wchodzą:

kombinezon x 1 sztuka

profesjonalna półmaska  x 1 sztuka

pochłaniacze do maski  6059 x 1 para

pokrywy do maski  501 x 1 para

filtry do maski  5925 x 1 para 

gogle x 1 sztuka

rękawice x 1 para

Kombinezon wykonany jest z białego laminowanego polipropylenu, elastyczne ściągacze przy kapturze, nadgarstkach oraz kostkach. Antystatyczny wewnątrz i na zewnątrz. Odporny na rozdarcia, rozerwania, przekłucia, przenikanie czynników infekcyjnych. Zapewnia ochronę przed rozbryzgami cieczy oraz odbryzgami cząstkami pyłów. Spełnia wymogi normy EN 1073-2, EN 14126, EN 14126

Charakterystyka produktu:

produkt certyfikowany przeciwko czynnikom biologicznym, nie zawiera silikonu ani lateksu, typ 5B i 6B, kategoria III, produkt spełnia wymogi normy EN 1073-2, EN 14126, EN 14126

wymiary 2*L, 1*XL

Profesjonalna półmaska rozmiar 1*M, 2* L

Taśmy nagłowia: 

Zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu, Zawieszenie kołyskowe dla wygodnego dopasowania, Łatwo mocowany pasek na karku,

Podłączenie elementów oczyszczających: Konstrukcja z 2 elementami oczyszczającymi,  bezpieczne i pewne dopasowanie,

Optycznie oznakowane punkty mocowania, elastyczny system elementów oczyszczających stosowanych w przypadku gazów, par i pyłów.

Pochłaniacze: chroni przed parami organicznymi, przeciw gazom nieorganicznym, parom organicznym o temperaturze wrzenia do 65°C, amoniakowi, a także oparom rozpuszczalników i farb.

Zalecana klasa ochrony: ABEK1 - organiczne, nieorganiczne i kwaśne gazy, amoniak i pochodne amoniaku. Spełnia normę  EN 141.

Filtr :Specyfikacja: Rodzaj filtra: Filtr cząstek stałych, Typ ochrony przed gazami i parami: Cząstki stałe i ciekłe

Zalecana klasa ochrony: P1R, P2 R, Do cząstek stałych i ciekłych

Pokrywy: filtra mocuje się na prostych zaczepach, skutecznie osłaniają filtry w masce. Są stabilne i dobrze się trzymają,

Gogle: Charakterystyka produktu: okulary ochronne, szybki poliwęglanowe, oprawka z polipropylenu, uszczelka AES Santropene, filtr UV, odporne na zaparowanie, rozbryzgi cieczy, stopione metale i gorące ciała stałe, kolor bezbarwny

produkt spełnia normę EN 170

Rękawice: charakterystyka produktu: anatomiczny kształt rękawicy, lateks/neopren, wysoka odporność chemiczna, długość 30 cm, grubość 0,70 mm, posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością, spełniają normy BHP: rozmiar 10
	3
	

	2
	miernik wiatru (wiatromierz)
	Cechy produktu:

Wiatromierz z wbudowaną funkcją termometru,

Wiatromierz umożliwia odczyt prędkości wiatru w jednostkach m / s, ft / min, węzłów, km / h, mph, 

Wyświetlanie temperatury otoczenia w ° C / ° F - Wbudowany termometr,

Wysoka precyzja czujnika ciśnienia,

Szybka reakcja na pomiar temperatury - zewnętrzny termistor

Odczyty prędkości:

Aktualny,

Maksymalny,

średni odczyt prędkości wiatru,

Duży, przejrzysty wyświetlacz LCD z podświetleniem

Data Hold,

Automatyczne i ręczne wyłączenie zasilania

Specyfikacja techniczna:

Zakres prędkości wiatru: 0 - 30m/s lub inaczej 0 - 90km/h

Temperatura pracy: -10 ~ 45 °C

Wilgotność: mniej niż lub równa 90% RH

Pobór prądu do 3 mA

Zasilanie: 1 x CR2032 3V bateria (nie dołączona)

Dokładność pomiaru: 5%, +/- 2°C
	1
	

	3
	Miarka zwijana
	Cechy produktu: taśma miernicza wykonana z włókna szklanego, 

odporna na ściranie i blaknięcie, 

jednostka pomiaru: cm i stopy,

dolna część obudowy Miaty zakończona grotem

długość taśmy : 50 m,

szerokość taśmy : 13 mm,

ergonomiczna rękojeść,

wygodna korba do zwijania


	1
	

	4
	Dalmierz laserowy 
	wyposażony w: port Bluetooth, pochyłomierz o zakresie 360°, kolorowy ekran, obudowa chroni elektronikę przed oddziaływaniem wody i kurzu (norma IP54), zasięg (50 m) i dokładności (1.5 mm) zgodnie z międzynarodową normą ISO 16331-1, posiada podstawowe funkcje pomiaru odległości (pojedynczej i ciągłej) oraz towarzyszące im funkcje obliczeniowe,  funkcję tyczenia, która we współpracy z pomiarem ciągłym umożliwia wyznaczanie odcinków o stałej długości. pola powierzchni, objętość czy nawet niedostępną wysokość na podstawie twierdzenia Pitagorasa. 
	1
	

	5
	myjka ultradźwiękowa
	Parametry techniczne:

Wykonaną ze stali nierdzewnej

Pojemność: min 30 L

Częstotliwość: 40 Khz

Moc Ultradźwięków: min 600 W

Moc grzania: min 500W

Sterowanie: Elektroniczne

Wyświetlacz LED

Wymiar wanny: min 500x300x200

	1
	

	6
	pistolet do pompowania kół z manometrem
	Cechy produktu: 

Skala manometru: 0 – 12 bar,

Przewód o długości min 180 cm,

Przycisk upustu powietrza,

Przycisk regulacji przepływu powietrza,

Gumowa osłona zabezpieczająca pistolet przed uszkodzeniem,

Końcówka pompująca z zaciskiem

Przyłącze powierza ¼”
	2
	

	7
	halogen przenośny (lampa LED)
	specyfikacja techniczna:

Moc użytkowa: min 30W

Strumień świetlny: min 2400 lm

Barwa światła: biała zimna min 6000 - 6500 K

Napięcie zasilania: 90-240V

Akumulator: min 3 x 18650 3.7V

Żywotność: min 50 000 h

Klasa szczelności: IP65

Kąt świecenia: 120 stopni

Czas pracy: min 10h

Czas ładowania: max 6h

Ładowanie: Ładowarka sieciowa

Ilość trybów świecenia: 3

Funkcja stroboskopu: Tak - kolor czerwony i niebieski

Odporność na wstrząsy: Tak

Automatyczna ochrona ładowania: Tak

Zestaw: Halogen, 3 akumulatory, ładowarka

Oryginalne opakowanie: Tak

Certyfikaty: CE, RoHS
	1
	

	8
	zestaw kluczy żabek
	Zestaw zawiera:
klucz szwedzki 1"

klucz szwedzki 1.1/2"

klucz szwedzki 2"

klucz nastawny SP-10
Charakterystyka klucza:

z osiowym zamkiem,
ze stali chromowo - wanadowej ulepszonej,
szczęki z zębami,
zamek osiowy szlifowane,
ramiona ergonomicznie ukształtowane wykluczające, poślizg dłoni - pewny uchwyt,
ochrona przed zgnieceniem i  zakleszczeniem palców, 

długość: ok. 250 mm, 420 mm, 540 mm

trzypunktowe mocowanie
	1
	

	9
	Suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych
	Parametry techniczne:

Dla modułów: m1-25

Odczyt: 0,01 mm / 0,0005”

Przycisk ON/OFF

Przełączanie mm/cal

dwa wyświetlacze LCD dla grubości i wysokości zęba.
	1
	

	10
	hydrauliczna giętarka do rur
	Cechy produktu:

 siłownik o sile nacisku do 16 ton,

umożliwi gięcie rur na zimno,

6 – stopniowy stół roboczy,

Trzpień 21 mm,

8 profili w komplecie: ½”, ¾”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 2-1/2”, 3”, ( 13,19,25,32,38,51,62,75mm),

Rama z wysokiej jakości stali,

Może giąć rury pod kątem do 900
	1
	

	11
	klucz pneumatyczny udarowy
	Dane techniczne: 

Rozmiar uchwytu 1”,

Maksymalny moment obrotowy: 5500 Nm,

Maksymalny rozmiar śruby: M50,

Maksymalny rozmiar nasadki: 55mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 400 rpm,

Przyłącze powietrza: ½”,

Minimalny rozmiar węża: ½”,

Średnie zużycie powietrza: 460 l/min 
nasadki: 17mm, 19mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 36mm, 41mm
	1
	

	12
	Miernik grubości lakieru
	Podstawowe cechy przyrządu: 

pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych;

max rozdzielczość pomiaru: 10µm;

zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 1100µm;

pamięć pomiarów 100 pozycji;

funkcja zerowania (kalibracja) - płytka do zerowania w komplecie;

podświetlanie wyświetlacza LCD;

automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności;

wskaźnik stanu baterii;

zasilanie: bateria alkaiczna 9V (np. 6LR61) lub akumulatorek 9V;

klawiatura poliwęglanowa oparta na mikroprzełącznikach;

gwarancja 12 miesięcy;﻿

wbudowane trzy języki: polski, angielski, niemiecki.

Wyposażenie standardowe:

 płytka do zerowania

Wskaźnik zużycia baterii: TAK

Rodzaj sondy: wbudowana
	1
	

	13
	poziomica laserowa laser + statyw
	Dane techniczne:

zasięg: do 10 m.

Funkcje: krzyż, linie, punkty,

Dokładność pomiaru: +_ 3 mm/m,

Gwarancja 2 lata
	1
	

	14
	Kabel zasilający i adapter TRUCK/OHW dla NAVIGATOR TXTs
	Zestaw zawiera:

3902990 - kabel główny

7200056 - przedłużacz zasialania

7200054 - kabel zasilający z akumulatora

3902216 - kabel zasilający z zapalniczki

3900324 - kabel 3-pin (z zapalniczki w ciągnikach rolniczych)
	1
	

	15
	Podpory montażowe 6 t
	Udźwig – 6 t

Minimalna wysokość podnoszenia 376 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia 576 mm
	2
	

	16
	Podpory montażowe 2 t
	Udźwig – 2 t

Minimalna wysokość podnoszenia 1746 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia 2025 mm
	2
	

	17
	Podpory demontażowe 6 t
	Udźwig – 6 t

Minimalna wysokość podnoszenia 370 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia 610mm
	4
	

	18
	Taboret warsztatowy na kółkach
	Dane techniczne: 

stalowa konstrukcja, cztery obrotowe kółka o 360 stopni, wyściełane siedzisko, oddzielona półka na narzędzia, Maksymalny udźwig - 136 kg, wysokość stołka min 365mm, max 370 mm
	25
	

	19
	Opalarka elektryczna   
	Moc- 2000W, 2-biegi, 4 dysze
	1
	

	20
	Spawarka do plastiku
	Dane techniczne: 

· temperatura do 480 stopni Celsjusza, wydmuch 0 - 30 l/min, długość węża z rękojeścią min 1 m, wyświetlacz temperatury LED, pompa powietrza w sterowniku, Funkcja samo-wychładzająca.

· Zestaw obejmuje:

Komplet dysz o średnicy : 4 mm , 7 mm, 10 mm, Pakiet startowych spoiw - 10 rodzajów po 100g - 1kg, Chwytak do zawieszania kolby
	1
	

	21
	Termometr na podczerwień
	Dane techniczne: 

3 1/2-cyfrowy kolorowy podświetlany wyświetlacz, 

zakres pomiarowy od -50 do +550°C ±1,5%, 

zintegrowany wskaźnik laserowy,  wizualny sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia ustawionych wartości minimalnych i maksymalnych za pomocą zintegrowanej diody LED, 

Stosunek odległości/punktu pomiarowego: 12:1, 

Emisja stałych wartości: regulowana 0.1 do 1,0, 

Zakres spektralny: 8–14 µm

Czas pomiaru: 0,5 s

Funkcja zatrzymania wartości pomiarowej (HOLD), pomiar minimalny/maksymalny/przeciętny

Funkcja ostrzegawcza baterii

Zawartość zestawu:

Termometr na podczerwień, instrukcja, baterie - 2x AAA (Micro)
	1
	

	22
	klucz pneumatyczny udarowy 1450 Nm, 1/2"
	Dane techniczne:

moment obrotowy: 1450 Nm,

Regulacja odkręcania/dokręcania: min 3 stopniowa dokręcanie ,min - 1 stopniowa odkręcanie,

Ciśnienie robocze: 6,3 Bar,

Prędkość obrotowa: min 7000 obr/min,

Zużycie powietrza: Średnie 150 l/min,

mechanizm TWIN HAMMER,

Średnica wlotu: ¼”,

Trzpień do nasadek: ½”,

Dodatki w zestawie: Wtyk męski 1/4" do szybkozłącz ki, 

Zgodność z Dyrektywą 2006/42/EC - tak


	1
	

	23
	klucz pneumatyczny 1/2" mini
	Dane techniczne:

Materiał: aluminium, Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63, Moment obrotowy [Nm]:
680, Wydajność [l/min]: max 165, Rozmiar szybkozłącza [cal]:
1/4"

, Długość całkowita to 125mm, waga 1,61 kg

 mechanizm udarowy typu TWIN HAMMER. 

Trzpień do nasadek: ½”,

trójstopniowy regulator momentu obrotowego

	1
	

	24
	zestaw ciężarki nabijane ołowiane do felg stalowych 5-30g
	dane techniczne: Materiał: Ołów Gramatura: 5 - 30g, Ilość w zestawie 600 szt:

5g-100szt

10g-100szt

15g-100szt

20g-100szt

25g-100szt

30g-100szt

	2
	

	25
	100 pasków ciężarków klejonych
	Dane techniczne:

Ilość w opakowaniu: 100 pasków,

Powłoka: ocynk, 

Materiał: stal

Wysokość całkowita: 3,8 mm, 

Waga paska (1 szt.): 60g,

Mocowanie: klejone,

Waga zestawu: 6 kg,

Gramatura: 5/10g
	3
	

	26
	wąż pneumatyczny na sprężone powietrze zwijak 


	Długość: 9 [m], Ciśnienie maksymalne: 10 [bar], Rozmiar złączy calowych: 1/4 [cal], Średnica wewnętrzna: 8 [mm]

Automatyczne zwijanie

Blokada zatrzaskowa
Materiał - PP
Długość węża - 10 m
Długość podłączenia węża - 1 m
Materiał węża - PVC
Średnica przewodu pneumatycznego (wewnętrzna / zewnętrzna) - 9,5 / 15,5 mm
Przyłącze - 1/4 NPT/BSPT
Rozmiar przyłącza - 1/4”
Ciśnienie robocze - 8 bar

	5
	

	27
	Noże tokarskie 16x16 mm
	Właściwości:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30,

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 16x16 mm,

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy,

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy,

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy,

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty,

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki,

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy,

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy,

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy,

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy,

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy,

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy,
	2
	

	28
	Wózek spawalniczy
	DANE TECHNICZNE :

Wymiary  półki górnej : min 450mm/280mm,

Maksymalne obciążenie: min 40kg,

2 metalowe łańcuchy do butli gazowych,

Wymiary ogólne: min 700 x 410x 700 mm

Waga: min 13 kg
	1
	

	29
	Wciągnik łańcuchowy ręczny
	Dane techniczne :

Udźwig: min 2000 kg,

Długość łańcucha: min 3 m,

Średnica drutu ogniw łańcucha:  min 6 mm,

Hak ze stali hartowanej,

Stalowy łańcuch,

Certyfikat CE
	1
	

	30
	Lampa warsztatowa
	moc: 3 W

jasność: 220 lm

silnie namagnesowana podstawa lampy,

latarka wyposażona w 2 ładowarki - 230 V oraz 12 V,

źródło światła: COB LED 3 W + 5 LED

akumulator: 3.7 V, 2000 mAh;

produkt posiada certyfikat zgodności CE
	2
	

	31
	Wózek serwisowy
	Wymiary wózka

Wymiary z uchwytem  (sz x gł x wys)
84 x 38 x 92,5 cm

Wymiary półek min 69,5 x 37 x 7 cm

Materiał wykonania: blacha stalowa,

Liczba półek: 3,

Nośność półek: min 30 kg,

Informacje dodatkowe: dwa koła skrętne
	1
	

	32
	podkładka do dysków fibrowych
	ZASTOSOWANIE:

- do mocowania dysków fibrowych

DANE TECHNICZNE:

- średnica: 125 mm

- mocowanie od szlifierki: nakrętka M14
	2
	

	33
	dysk fibrowy 
	PARAMETRY:

rozmiar:127x22 mm,

materiał: CUBITRON II 982C, 

gradacja: 36+
	40
	

	34
	Czujnik zegarowy do cylindrów
	Dane techniczne:

Dokładność
0.01

Zakres pom.
|50-160 mm

Typ
H

Głęb. Mierzona 150

Wys. pomiaru od dna otworu 10

Ilość trzpieni pomiarowych
12
	1
	

	35
	Przyłbica spawalnicza samościemniająca
	Parametry techniczne:

Klasa optyczna - 1/1/1/1

Ilość sensorów – 4

Pole widzenia [mm] – min 100 x 65

Czas zaciemniania - 1/25000 [s]

Czas opóźnienia [ciemny/jasny] –0,3 - 0,9 (skokowe) [s]

Zakresy zaciemniania [DIN] - 4 – 13

Temperatura pracy [°C] - -5 ÷ +55

Zaciemnienie w stanie jasnym [DIN] - 3,5

Rodzaj zasilania - Fotoogniwo + bateria

Ochrona UV/IR [DIN] – 16
	7
	

	36
	Klucz pneumatyczny, udarowy 3/4" 1630Nm 
	Zawartość opakowania:

Klucz pneumatyczny,

Złączka 3/8",

Instrukcja obsługi karta gwarancyjna,

Dane techniczne:

Moment obrotowy: 1630Nm.

Obroty max: 5500 obr/min.

Rozmiar zabieraka: 3/4".

Rozmiar szybkozłącza: 3/8"

Pobór powietrza (wydajność przy 0,63 MPa): max 198 l/min.

 ciśnienie robocze: 0,63 MPa.

Ciśnienie akustyczne (EN ISO 15744): 100,6 (+/- 3,0) dB(A).

Moc akustyczna (EN ISO 15744): 111,6 (+/- 3,0) dB(A).

Drgania (EN ISO 28927-2): 10,21 (+/- 1,5) m/s2.
	1
	

	37
	 maska lakiernicza +

filtr węglowy+

filtr wstępny przeciwpyłowy + pokrywy filtrów przeciwpyłowych
	1. Półmaska wykonana z miękkiego, gumowego materiału, pozwala na podłączenie szerokiej gamy podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłem. – 2 szt.

Rozmiar: 1*M, 1*L, 

Zawartość: Maska, Pochłaniacze.

2. filtr węglowy chroni przed gazami pochodzenia organicznego – 20 zestawy po 2 szt.
3. filtr wstępny przeciwpyłowy 1 opakowanie (50 szt.),  zapewnia doskonałą ochronę przed pyłami i drobnymi mgłami,
4. pokrywy filtrów przeciwpyłowych  4 zestawy po 2 szt.

	2 + 20+ 

1 + 

4
	

	38
	nakiełki Cobalt 
	HSS NWRc 5,0mm
	3
	

	39
	nakiełki 3,15x8,0mm
	DANE TECHNICZNE:

- nawiertak do nakiełków zwykłych 3,15x8,0mm, DIN333A, 

- HSS – stal narzędziowa szybkotnąca,

- wymiary: D=3,15mm, d=8,0mm, L=50mm, l=3,9mm ,
	3
	

	40
	noże tokarskie 20x20 mm
	Właściwości i zastosowanie:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 20x20 mm

Noże naostrzone i gotowe do toczenia

Zapakowane w aluminiowe etui

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy
	2
	

	41
	Szafka narzędziowa
	Szafka warsztatowa czarna, wys. Min 600 mm, szer. Min 1200 mm, gł. Min 200 mm, liczba szafek: 3, gablota, 2 szafki zamykane
	3
	

	42
	Elektrody spawalnicze 3,2 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Typ elektrod: Rutylowa

Przeznaczenie: Stal zwykła

Nazwa elektrod: ER150

Oznaczenie: E6013

Średnica: 3,2 mm

Waga paczki: 5,0 kg

Długość: 350 mm

Przybliżona ilość sztuk: ok. 175szt

Sugerowany prąd spawania: 80-150 A
	2
	

	43
	Elektrody spawalnicze 4 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Elektrody ER-146 fi-4,0 x 450,

Prąd spawania i biegunowość: stały (+ lub - na elektrodzie) lub przemienny. Typowy skład stopiwa: C-0,08%; Mn-0,5%; Si-0,2%.

Waga: 6,5 kg,

Ilość w opakowaniu: 114

Długość: 450

Grubość : 4.0
	2
	

	44
	Ściągacz bezwładnościowy do łożysk
	Zawartość opakowania:

Młot bezwładnościowy o długości 285 mm, M10, 

Podpórka dla wyciągacza wewnętrznego

3 adaptery: M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, 

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 8-11 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 12-17 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 18-23 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 24-29 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 30-34 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 34-38 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 39-43 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 44-48 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 49-53 mm,

Precyzyjny wyciągacz wewnętrzny, 54-58 mm
	1
	

	45
	Wakuometr
	Manometr – 3,5”

Podziałka – 0,05 bar

Wąż – min 0,6 m

Zakres – 0-35 bar / 0-500 PSI
	1
	

	46
	Tester ciśnienia oleju
	Zawartość zestawu: 

Manometr o zakresie 0 – 10 bar z przewodem elastycznym L = 1200 mm, 10 sztuk adapterów pomiarowych, adapter kolankowy z szybkozłączem
	1
	

	47
	Tester płynu chłodniczego (refraktometr)
	Przeznaczony jest do określania temperatury zamarzania płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego glikolu propylenowego i glikolu etylowego.

Podaje również zakres gęstości elektrolitu.

Zestaw zawiera pipetkę do pobierania próbek oraz szmatkę do czyszczenia.
	1
	

	48
	Tester ciśnienia sprężania diesel
	Dane techniczne

ciśnienie max. 70 bar,

adaptery świecy żarowej M10x1 o długościach 83, 91,102, 113, 119mm,

adaptery świecy żarowej M10x1.25 o długościach 64, 135mm,

adaptery świecy żarowej M12x1.25 o długości 47mm,

adaptery świecy żarowej M22x1.5 o długości 118mm,

adaptery wtryskiwacza M20x1.5 o długości 75mm,

adaptery wtryskiwacza M22x1.5 o długości 73mm,

adaptery wtryskiwacza M24x1.5 o długości 88mm,

adaptery wtryskiwacza M24x2 o długości 63mm,

adapter uniwersalny długość 160mm,

miernik ciśnienia sprężania max. 70 bar o długości 500mm,

mocowanie typu H
	1
	

	49
	Tester miernik płynu hamulcowego
	Parametry techniczne:

pomiar 3 rodzajów płynów: DOT 3, DOT 4 i DOT 5,

sygnalizacja optyczna i akustyczna,

4 diody LED ułatwiające odczyt pomiaru: 2 zielone diody – dobra jakość płynu, żółta dioda – zła jakość płynu, czerwona dioda + sygnał dźwiękowy - płyn nienadający się do użycia,

kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy,

pokrętło kalibracyjne na płycie czołowej,

dodatkowo na obudowie skala temperatury płynu,

ruchoma sonda
	1
	

	50
	Tester pomiaru ciśnienia układu chłodniczego
	Zestaw może być wykorzystany przy samochodach następujących marek:

Adaptor 2: GM (Cadillac)

Adaptor 3: Benz, GM (Buick), Jeep

Adaptor 4: Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, Spectrum, Sprint), Mitshubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Ford

Adaptor 5: Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura

Adaptor 6: Benz (ML class), GM (Achiva, Skylark, Gramd Am 1992-2002)

Adaptor 7: Volvo, Saab, Sterling, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Jeep

Adaptor 8: VW (Vento, T4, Passat-1996, Golf, Beetle, Sharan)

Adaptor 9: AUDI (A4/A6/A8), BMW345, VW (PASSAT 1997-2002), PORSCHE (Cayenne)

Adaptor 10: BMW

Adaptor 11: AUDI, VW

Adaptor 12: Ford International, Land Rover, Opel, Jaguar, Benz

Adaptor 13: Benz (C-class, E-class, S-class)
	1
	

	51
	Tester szczelności cylindrów silników
	Charakterystyka produktu:

Pozwala na zbadanie stopnia zużycia silnika poprzez doprowadzenie do cylindra sprężonego powietrza i określenie procentowego spadku ciśnienia spowodowanego nieszczelnościami cylindra, 

Dzięki testerowi można między innymi wykryć:

tłokowe uszkodzenia pierścieni

uszkodzenia zaworu ssącego lub wydechowego,

uszkodzenie uszczelki pod głowicą
	1
	

	52
	Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym
	Dane techniczne:

Zakres pomiaru ciśnienia 6 manometrów od 10 do 400 bar,

W skład zestawu wchodzi:

Manometry:

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-10 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-16 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-25 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-60 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4" Zakres pomiaru 0-250 BAR

Manometr fi 63 BSP 1/4  Zakres pomiaru 0-400 BAR

Przyłącza:

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M18x1,5 wew. z nakrętką

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M22x1,5 wew. z nakrętką

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M10x1 zew.

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M12x1,5 zew.

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - M14x1,5 zew.

Przyłącze pomiarowe: M16x2 zew. - BSP 3/8" zew.

Przyłacze pomiarowe: M16x2 zew. - 1/4" NPT zew.

Przewody:

Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 1000mm 630Bar

Przewód pomiarowy M16x2 / 1/4" dł. 2000mm 630Bar

Szybkozłącze:

Szybkozłącze skręcane 1/4 FASTER DF04-14 NPT F

Skrzynka narzędziowa 
	1
	

	53
	Grzechotka pneumatyczna
	Dane techniczne: 

Prędkość obrotowa: 170 obr/min

Regulacja odkręcania/dokręcania: Płynna

Zużycie powietrza: max 113 l/min

Długość: max 227 mm
Trzpień do nasadek: 1/2"

Ciśnienie robocze:   6,3 Bar

Średnica wlotu: 1/4"
Minimalna średnica węża: 10 mm

Minimalny moment obrotowy: 81 Nm

Waga: max 1,2 kg

	2
	

	54
	Młotek pneumatyczny - zestaw
	Dane techniczne:

W dostawie z narzędziem 5 dłut,

Częstotliwość: 3000 cykli/min,

Masa: min/max 1,5 kg,

Ciśnienie pracy  6,3 bar,

Gwint wej. Zasilania: 1/4"

Poziom hałasu: max 104 dB(A)

Zużycie powietrza: /max 283 l/min
	1
	

	55
	Klucz do kół przekładniowy
	Dane techniczne:

Klucz przekładniowy, Rączka, Przedłużka, Nasadki o wielkości 32mm i 33mm, Plastikowa walizka do transportu i przechowywania, 

Maksymalny moment obrotowy 5000 Nm, 

Przełożenie 1:78,

długość  ok. 330 mm 
	1
	

	56
	Okulary ochronne
	Parametry

Kategoria ochrony: II

Szkła: bezbarwne

Tworzywo: poliwęglan

Wytrzymałość mechaniczna: F (45 m/s)

Kolor: bezbarwny
	25
	

	57
	Tarcza do cięcia metalu 125x1,2mm
	Dane techniczne:

średnica tarczy: 125 mm,

grubość: 1,2 mm,

otwór: 22,2 mm,

max. obroty: 12200 obr/min,

prędkość obwodowa: 80m/s

Ilość w opakowaniu: 25szt.
	25
	

	58
	Tarcza do cięcia metalu 180x1,6 mm
	Dane techniczne:

Rodzaj ziarna ściernego: elektrokorund,

Rodzaj spoiwa: żywiczne wzmocnione,

Średnica zewnętrzna tarczy: 180 mm,

Średnica otworu montażowego: 22,23 mm,

Grubość tarczy: 1,6 mm,

Maksymalne obroty: 8 500 rpm,

Dopuszczalna prędkość liniowa V: 80 m/s,

Ilość w opakowaniu: 5szt.
	10
	

	59
	Tarcza do ciecia metalu 230x2,0 mm
	Parametry:

Grubość (h) - 2,0 mm,

Średnica zewnętrzna (D) - 230 mm,

Średnica wewnętrzna (d) - 22,2 mm,

Maksymalna prędkość obrotowa- 6600 obr/min,

Kształt- płaska,

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
	10
	

	60
	Urządzenia do diagnostyki układu paliwowego Common Rail
	OPIS: 

Zestaw do sprawdzania ilości zwracanego paliwa przez wtryskiwacze w silnikach Diesel z systemem Common Rail, manometr z podwójną skalą - 1~15 bar oraz - 760~40 psi
	1
	

	61
	Towotnica pneumatyczna
	Dane techniczne:

 Ciśnienie wyjściowe: 30 - 40 MPa,

Pojemność zbiornika: 12 litrów,

 Ciśnienie robocze: 6 - 8 bar,

 Zużycie powietrza: 120 l/min,

 Wydajność: 0,82 l/min,

 Waga: 11 kg,

Zawartość zestawu:

 pistolet smarowniczy z przyłączem obrotowym 360°,

 wąż elastyczny 3m
	1
	

	62
	Smarownica pneumatyczna
	Dane techniczne:

Ciśnienie wejściowe 0,2-0,8 MPa.

Ciśnienie wyjściowe 30-40 MPa.

Wydajność 28 l/min.

Średnica przyłącza 1/4" (6.3mm)

W komplecie:

Smarownica, 2 końcówki smarujące: sztywna i elastyczna.

Smarownica posiada 2 sposoby ładowania:

kartusz 400 g, smar luzem
	1
	

	63
	Socjalna szafa bhp
	Posiada atest PZH,

Grubość stali – min 0,6 mm,

Budowa: cztery komory, dwie półki, drążki na wieszaki i haczyki ubraniowe

Zamykana na klucz (2 klucze w zestawie)
Wymiary: ok.
Szerokość: 80 cm
Wysokość: 180 cm
Głębokość: 50 cm
	7
	

	64
	Zestaw ściągaczy do wtryskiwaczy w silnikach diesla
	Ściągacz bezwładnościowy przeznaczony do demontażu wtryskiwaczy DELPHI, BOSCH, DENSO, SIEMENS.

Dane techniczne:

młotek bezwładnościowy o wadze 3,6 kg,

przegub kulowy,

Adaptery:

M14x1,5 (DELPHI)

M17x1 (BOSCH)

M20x1 (DENSO)

M24x1 (SIEMENS)

M27x1 (SIEMENS)

M27x1 (BOSCH)

M14x1,5

Nasadki specjalistyczne CRV: 25 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm


	1
	

	65
	ściernica kulista PUMEKS do szorstkowania opon
	ściernica z trzpieniem,

Ziarno ścierne: pumeks,

Średnica: 40 mm
	2
	

	66
	Zestaw pneumatyczny lakierniczy
	Zestaw pneumatyczny 13 elementów
INFLATING GUN + AIR DUSTING GUN + 11 TOOL KIT - pistolet do pompowania, pistolet do przedmuchiwania + 11 el.
W zestawie znajdują się końcówki do pompowania kół, piłek, basenów, pontonów

końcówki do przedmuchiwania różnej długości,

przewód elastyczny do pompowania
	1
	

	67
	Rozpierak hydrauliczny
	Dane Techniczne:

Siła nacisku: 4T

Skok tłoka: ok. 125mm

w zestawie:

Pompa (jednostopniowa), Siłownik, Rury przedłużające, Złączki, Nyple, Podstawy,

Plastikowa walizka
	1
	

	68
	Nitownica pneumatyczna
	Nitownica pneumatyczna 2,4 - 5,0 mm/1060 kg (10400 N),

Charakterystyka:

współpracuje z nitami wykonanymi z następujących materiałów:

- stal nierdzewna

- stal

- miedź

- aluminium

Zużycie  powietrza max 54 l/min 

skok roboczy:  18 mm.
	1
	

	69
	Nitownica do nitonakrętek - adapter na wkrętarkę
	Cechy produktu:

Nasada do nitowania na wkrętarkę do nitonakrętek.
Długość nitownicy: ok. 180mm

Materiał: Stal Chrom-Molibden (CrV-Mo)

Do nitonakrętek: M3, M4, M5, M6, M8, M10

Trzon heksagonalny 1/4" HEX

W zestawie:

Adapter, Walizka, 

końcówki M3, M4, M5, M6, M8, M10, Klucz, Instrukcja
	1
	

	70
	Nitownica do nitonakrętek M3-M12
	OPIS PRODUKTU

zakres końcówek do nitonarętek: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12
	1
	

	71
	Drut spawalniczy migomat 0,8 5kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 5kg
	2
	

	72
	Drut spawalniczy migomat 0,8 15kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 15kg
	2
	

	73
	Endoskop - kamera inspekcyjna
	Dane techniczne:

8 diod LED z regulacją jasności,

Obiektyw 8mm, 

Sztywny, elastyczny kabel 10 metrów, 

Wodoodporność - IP68, Rozdzielczość HD 1600 x 1200p, Moduł Wi-Fi,

W zestawie 4 nakładki funkcyjne
	1
	

	
	
	
	
	

	
	

	1
	Komputer laptop
	· Procesor (taktowanie) 4 rdzenie, od 1.10 GHz do 2,56 GHz

· Procesor (pamięć cache) Min. 2 MB

· Matryca (przekątna) Min. 15,6 cale 

· Matryca (rozdzielczość) Min. WXGA 1366 x 768 (HD) 

· Matryca (powłoka) matowa 

· Matryca (opis) LED 

· Pamięć zainstalowana (pojemność) Min. 4 GB 

· Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM – 8GB
· Pamięć (technologia) Min. DDR3, 1600 MHz 

· Dysk twardy (pojemność) SSD SATA Min. 240 GB lub magnetyczny 1000 GB (5400 RPM)

· Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW

· Karta graficzna: współdzielona (model) 

· Głośniki 2 szt. 

· Wbudowany mikrofon

· Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

· Kamera internetowa: min 0.3 Mpix

· Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, 

· Wi-Fi 802.11 b/g/n, 

· Moduł Bluetooth

· Rodzaje wejść / wyjść:

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· HDMI - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

· System operacyjny (wer. językowa) polski 

· Wbudowana kamera

· Akumulator zapewniający : min 3 komorowa, 2850 mAh, Li-ion

· Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

· Waga Poniżej 2,50 kg (z baterią)

· Gwarancja min. 24 mies.


	10
	

	2
	Projektor multimedialny
	Parametry techniczne:

Contrast: 15000:1
rozdzielczość ekranu: min 1920 x 1280 pikseli

jasność: min 3500 ANSI lum.

Obiektyw: 2.46 - 2.66 F

czas pracy lampy: 5000 godz. (tryb eco 10000 godz.)

przekątna obrazu: 0.76 - 7.62 m

ilość wyświetlanych kolorów: min 1070 mln

głośnik: tak (1 x 2W)

złącza zewnętrzne: 

1 x audio in (Mini Jack) 

1 x audio out (Mini Jack) 

1 x Composite 

1 x D-sub 15-pin wyjście 

1 x RS232 

1 x S-Video 

1 x USB (B) 

2 x D-sub 15-pin wejście 

2 x HDMI

obsługiwane systemy: 

NTSC 

PAL 

SECAM

pobór mocy [ praca / spoczynek ]: 252 | 0.5 W

głośność pracy: max 32 dB

technologia: DLP

akcesoria:

pilot zdalnego sterowania z baterią | kabel zasilający | instrukcja Użytkownika na CD | instrukcja szybkiego uruchomienia | karta gwarancyjna | kabel HDMI długość – min 5 m.

uchwyt sufitowy na projektor :

długość uchwytu: ok. 130 mm, max. udźwig :  20 kg,

regulacja wysokości :  tak, regulacja kąta nachylenia:  tak, obrót w poziomie :  tak

Gwarancja: min. 24 mies. w serwisie zewnętrznym
	2
	

	3
	Switch 
	Parametry techniczne:

obsługiwane protokoły:

IEEE 802.3,

IEEE 802.3ab, 

IEEE 802.3i, 

IEEE 802.3u,

rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

algorytm przełączania: store-and-forward

możliwość instalacji w szafach 19': tak,

liczba portów 1000 Mbit: 16 szt.

prędkość magistrali wew.: 32 Gb/s

Gwarancja: min. 24 mies. w serwisie zewnętrznym
	2
	

	4
	Router Wi-Fi


	Parametry techniczne:

funkcje urządzenia: router, 

interfejsy WAN: 10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45),

ilość portów WAN: 1 szt.

interfejsy LAN: RJ-45,

wbudowany przełącznik [switch]: tak,

ilość portów LAN 10/100/1000: 4 szt.

złącza: 

1 x RJ45 (LAN/WAN) 

1 x USB 3.0 

4 x RJ45

Standard: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

Częstotliwość: 2.4 GHz, 5 GHz,

szybkość dla 2.4 GHz: 450 Mbps,

szybkość dla 5 GHz: 1300 Mbps

rodzaj anteny: zewnętrzna,

szyfrowanie: 

64/128-bit WEP 

WPA-Enterprise 

WPA2-Enterprise,

Zarządzanie:

 aplikacja (Android) 

aplikacja (iOS) 

WWW,

obsługa VPN: tak,

akcesoria: zasilacz | kabel sieciowy | instrukcja montażu

dodatkowe informacje: sieć gość

Gwarancja: min 3 lata
	2
	

	
	Urządzenie wielofunkcyjne 
	Parametry techniczne:

Typ: urządzenie wielofunkcyjne,

Rodzaj: monochromatyczna,

technologia druku: laserowa,

pojemność podajnika papieru: 150 szt.

maks. rozmiar nośnika: A4,

Drukowanie:

rozdzielczość druku w czerni: min 2400 x 600 dpi,

maks. szybkość druku mono: 20 str./min.

obsługiwane języki: GDI

Skanowanie:

typ skanera: płaski (CIS),

rozdzielczość skanera: min 600 x 1200,

głębia koloru: 24 bit

szybkość skanowania arkuszy A4: min 4.23 s

Kopiowanie:

szybkość kopiarki w czerni: min 20 str./min.

rozdzielczość kopiarki: min 600 x 600 dpi

funkcje specjalne kopiarki: kopie wielokrotne, układanie, sortowanie, powiększanie, zmniejszanie, kopiowanie N na 1,  kopia dowodu tożsamości 2 na 1

Komunikacja: 

praca w sieci [serwer druku]: tak,

interfejs: USB 2.0, Wi-Fi,

zainstalowana pamięć: min 32 MB,

prędkość procesora: min 200 MHz

Akcesoria: 

Dodatkowy toner – szt. 1
	1
	


Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.
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