[image: image1.jpg]b 4 Fundusze Rzecz . .

pospolita ~lubelskie Unia Europejska
EuroPeJSKIe - Polska (SW zyciel Europejski Fundusz Spoteczny

\ rogram Regionalny y J
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Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum
22-335 Żółkiewka

tel/fax 846-83-16-81

e-mail: zspzolkiewka@op.pl

www.zspzolkiewka.pl
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

W dniu ……………………. 2020 r.

Wykonawca: ……………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
za pośrednictwem (firma przewozowa – jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przekazuje Zamawiającemu:

Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum
22-335 Żółkiewka

Następujący sprzęt:
Część I - URZĄDZENIA, NARZĘDZIA I MATERIAŁY WARSZTATOWE
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość
	TAK/NIE

	1
	nakiełki Cobalt 
	HSS NWRc 5,0mm
	3
	

	2
	nakiełki 3,15x8,0mm
	DANE TECHNICZNE:

- nawiertak do nakiełków zwykłych 3,15x8,0mm, DIN333A, 

- HSS – stal narzędziowa szybkotnąca,

- wymiary: D=3,15mm, d=8,0mm, L=50mm, l=3,9mm ,
	3
	

	3
	noże tokarskie 20x20 mm
	Właściwości i zastosowanie:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 20x20 mm

Noże naostrzone i gotowe do toczenia

Zapakowane w aluminiowe etui

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy
	2
	

	4
	Noże tokarskie 16x16 mm
	Właściwości:

Zestaw noży tokarskich do obróbki metali

Płytka skrawająca z węglików spiekanych P30,

Nóż tokarski z trzonkiem o przekroju 16x16 mm,

W zestawie:

NNZb - ISO 1 (DIN 4971R) - nóż tokarski prosty prawy,

NNBe - ISO 6 (DIN 4980R) - nóż tokarski boczny odsadzony prawy,

NNBf - ISO 6 (DIN 4980L) - nóż tokarski boczny odsadzony lewy,

NNPe - ISO 10 (DIN 4975) - nóż tokarski spiczasty,

NNPd - ISO 4 (DIN 4976) - nóż tokarski szeroki,

NNPa - ISO 7 (DIN 4981R) - nóż tokarski przecinak prawy,

NNBk - ISO 5 (DIN 4977R) - nóż tokarski czołowy prawy,

NNZc - ISO 2 (DIN 4972R) - nóż tokarski wygięty prawy,

NNBc - ISO 3 (DIN 4978R) - nóż tokarski boczny wygięty prawy,

NNWa - ISO 8 (DIN 4973R) - nóż tokarski wytaczak prosty prawy,

NNWb - ISO 9 (DIN 4974R) - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy,
	2
	

	5
	zestaw ciężarki nabijane ołowiane do felg stalowych 5-30g
	dane techniczne: Materiał: Ołów Gramatura: 5 - 30g, Ilość w zestawie 600 szt:

5g-100szt

10g-100szt

15g-100szt

20g-100szt

25g-100szt

30g-100szt

	2
	

	6
	100 pasków ciężarków klejonych
	Dane techniczne:

Ilość w opakowaniu: 100 pasków,

Powłoka: ocynk, 

Materiał: stal

Wysokość całkowita: 3,8 mm, 

Waga paska (1 szt.): 60g,

Mocowanie: klejone,

Waga zestawu: 6 kg,

Gramatura: 5/10g
	3
	

	7
	dysk fibrowy 
	PARAMETRY:

rozmiar:127x22 mm,

materiał: CUBITRON II 982C, 

gradacja: 36+
	44
	

	8
	pistolet do pompowania kół z manometrem
	Cechy produktu: 

Skala manometru: 0 – 12 bar,

Przewód o długości min 180 cm,

Przycisk upustu powietrza,

Przycisk regulacji przepływu powietrza,

Gumowa osłona zabezpieczająca pistolet przed uszkodzeniem,

Końcówka pompująca z zaciskiem

Przyłącze powierza ¼”
	2
	

	9
	Podpory montażowe 2 t
	Udźwig – 2 t

Minimalna wysokość podnoszenia 1746 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia 2025 mm
	2
	

	10
	Przyłbica spawalnicza samościemniająca
	Parametry techniczne:

Klasa optyczna - 1/1/1/1

Ilość sensorów – 4

Pole widzenia [mm] – min 100 x 65

Czas zaciemniania - 1/25000 [s]

Czas opóźnienia [ciemny/jasny] –0,3 - 0,9 (skokowe) [s]

Zakresy zaciemniania [DIN] - 4 – 13

Temperatura pracy [°C] - -5 ÷ +55

Zaciemnienie w stanie jasnym [DIN] - 3,5

Rodzaj zasilania - Fotoogniwo + bateria

Ochrona UV/IR [DIN] – 16
	5


	

	11
	Elektrody spawalnicze 3,2 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Typ elektrod: Rutylowa

Przeznaczenie: Stal zwykła

Nazwa elektrod: ER150

Oznaczenie: E6013

Średnica: 3,2 mm

Waga paczki: 5,0 kg

Długość: 350 mm

Przybliżona ilość sztuk: ok. 175szt

Sugerowany prąd spawania: 80-150 A
	2
	

	12
	Elektrody spawalnicze 4 mm  
	Specyfikacja techniczna:

Elektrody ER-146 fi-4,0 x 450,

Prąd spawania i biegunowość: stały (+ lub - na elektrodzie) lub przemienny. Typowy skład stopiwa: C-0,08%; Mn-0,5%; Si-0,2%.

Waga: 6,5 kg,

Ilość w opakowaniu: 114

Długość: 450

Grubość : 4.0
	2
	

	13
	Okulary ochronne
	Parametry

Kategoria ochrony: II

Szkła: bezbarwne

Tworzywo: poliwęglan

Wytrzymałość mechaniczna: F (45 m/s)

Kolor: bezbarwny
	22
	

	14
	Tarcza do cięcia metalu 125x1,2mm
	Dane techniczne:

średnica tarczy: 125 mm,

grubość: 1,2 mm,

otwór: 22,2 mm,

max. obroty: 12200 obr/min,

prędkość obwodowa: 80m/s

Ilość w opakowaniu: 25szt.
	44
	

	15
	Tarcza do cięcia metalu 180x1,6 mm
	Dane techniczne:

Rodzaj ziarna ściernego: elektrokorund,

Rodzaj spoiwa: żywiczne wzmocnione,

Średnica zewnętrzna tarczy: 180 mm,

Średnica otworu montażowego: 22,23 mm,

Grubość tarczy: 1,6 mm,

Maksymalne obroty: 8 500 rpm,

Dopuszczalna prędkość liniowa V: 80 m/s,

Ilość w opakowaniu: 5szt.
	22
	

	16
	Tarcza do ciecia metalu 230x2,0 mm
	Parametry:

Grubość (h) - 2,0 mm,

Średnica zewnętrzna (D) - 230 mm,

Średnica wewnętrzna (d) - 22,2 mm,

Maksymalna prędkość obrotowa- 6600 obr/min,

Kształt- płaska,

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
	22
	

	17
	ściernica kulista PUMEKS do szorstkowania opon
	ściernica z trzpieniem,

Ziarno ścierne: pumeks,

Średnica: 40 mm
	2
	

	18
	Nitownica pneumatyczna
	Nitownica pneumatyczna 2,4 - 5,0 mm/1060 kg (10400 N),

Charakterystyka:

współpracuje z nitami wykonanymi z następujących materiałów:

- stal nierdzewna

- stal

- miedź

- aluminium

Zużycie  powietrza max 54 l/min 

skok roboczy:  18 mm.
	1
	

	19
	Drut spawalniczy migomat 0,8 5kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 5kg
	4
	

	20
	Drut spawalniczy migomat 0,8 15kg
	Drut MIG SG2 do stali Ø 0,8mm D-200 – 15kg
	4
	

	21
	Zestaw Wierteł do Metalu NWKa DIN-338 HSS-E 1-10
	Narzędzie - NWKa, zgodne z normą wymiarową DIN 338, Materiał - HSS-E, W skład zestawu wchodzi 19 szt. wierteł o wielkości Fi od 1mm do 10 mm co 0,5 mm.


	5
	

	22
	736275.063030 frez do metalu
	FREZ TARCZOWY Ø63X3X22, Z32, piłkowy trzystronny o drobnych ostrzach. Wykonany wg. normy DIN1834-B ze stali szybkotnącej HSSCo5.
	3
	

	23
	737275.063030 frez do metalu
	Frez tarczowy piłkowy trzystronny o drobnych ostrzach. Wykonany wg. normy DIN1834-B ze stali szybkotnącej HSSCo5.
	3
	

	24
	737275.063020 frez do metalu
	Frez tarczowy piłkowy trzystronny o drobnych ostrzach. Wykonany wg. normy DIN1834-B ze stali szybkotnącej HSSCo5.
	3
	

	25
	przecinarka taśmowa do metalu plus 15 taśm tnących do metalu
	Wyposażenie standardowe:

Samoczynny hydrauliczny docisk, Szybkomocujący imak, Stojak stanowi podstawowe wyposażenie urządzenia, System powrotny ramienia.

Dane techniczne:

Napięcie - 230 V, Moc przyłączeniowa – min 550 W, 

Prędkość cięcia - 20 m/min, 29 m/min, 51m/min, 

Maks. śred. Cięcia materiałów profilowych - (90o) 110 mm, (45o) 90 mm, (60o) 40 mm

Maks. grubość ciętego materiału (sz. x w.) materiałów profilowych - (90o) 100 x 150 mm, 

(45o) 90 x 75 mm, (60o) 55 x 40 mm

Cięcie pod kątem - 90o, 45o, +/- 45o

	1
	

	26
	zestaw spawalniczy: spawarka hardy tig 200 ac/dc 
	Zestaw zawiera:

Spawarka HARDY TIG 200

Reduktor z dwoma manometrami

Butla z gazem ARGON 8 l

Rękawice skórzane

Przyłbica samościemniająca

Kpl. Przewodów

Dane techniczne:

Napięcie zasalania – 230 V

Napięcie prądu jałowego – 10 V

Zakres regulacji prądu spawanie: TIG AC – 5-200A, TIG DC – 5-200A,   MMA 10-160A

Klasa ochrony [IP] – 21 S


	1
	

	27
	Materiały eksploatacyjne do spawarki TIG 
	Reduktor z dwoma manometrami CO2 /AR,

drut do stali czarnej 12.64, 1.6, - 2 kg, 

drut do stali czarnej 12.64, 2,4 - 2 kg, 

drut do nierdzewki 316251 , 1.6 - 2 kg, 

drut do aluminium 2.4 , 2 kg, 

elektroda wolframowa WZ złota 15 szt. 5

przwód do buttli 2m plus szybkozłączki, 


	2


	

	28
	sprey adhezyjny 500ml  
	WŁAŚCIWOŚCI:

- redukuje przyleganie odprysków metalu, polepszając efektywność spawania,

- nie zawiera silikonu
	5
	

	29
	dysza gazowa mb15     
	Dane techniczne:

Średnica wylotu gazu: 12 mm

Średnica przy mocowaniu: 18 mm

Długość: 53 mm
	30
	

	30
	dysza gazowa mb25     
	Dane techniczne:

- długość: 58mm

- średnica wewnętrzna: 15mm

- średnica zewnętrzna: 22mm
	20
	

	31
	dysza   prądowa 0,8 mm   
	Dane techniczne:

Średnica: 0,8 mm

Gwint: M6x25mm

do uchwytów MIG/MAG
	50
	

	32
	tester akumulatora 12v          
	Dane techniczne:

- prąd pomiarowy obciążenia - 100A

- napięcie pracy - 12VDC

- zakres napięcia - 8-16VDC

- rodzaj testowanych baterii - kwasowo-ołowiowe

- tryb czasowy testu pod obciążeniem 10s/5min

- rodzaj wskaźnika napięcia - cyfrowy

- zakres obsługiwanego CCA - 200-1000A

- zakres temperatury pracy - 0-40C stopni
	1
	

	33
	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Li-ion 18V 45Nm           
	Dane techniczne:

Rodzaj silnika - silnik szczotkowy

Zakres pracy głowicy -  do 13mm.

Maksymalny moment obrotowy 45 Nm

W zestawie akumulator Li-Ion o napięciu 18V

Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg:400 RPM

Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg:1400 RPM


	2
	

	34
	akumulator 4,0 Ah 18v plus ładowarka
	Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 18V

Pojemność akumulatora: 4000 mAh

Typ akumulatora: Li-Ion
	2
	

	35
	piła szablasta akumulatorowa + 10 sztuk brzeszczotów do metalu
	Dane techniczne

Napięcie zasilania: 18V

Zasilanie: akumulator li-ion 2Ah / 4Ah z serii OnePower

Prędkość skokowa: 0-2400 skoków/minute

Długość skoku: 22 mm

Maksymalna grubość cięcia: 100 m

Brzeszczot szablasty bimetal do drewna i metalu 200x19x1.3mm 2x5szt. 8/12T
	1
	

	36
	Zestaw kluczy nasadowych udarowych CR-MO 1/2" 22szt
	Zestaw kluczy nasadowych 1/2" 22szt. Zestaw kluczy wykonany ze stali chromowo-molibdenowej (CR-MO). Klucze rozmieszczone w walizce z tworzywa sztucznego. Zestaw podlega dożywotniej gwarancji producenta na wady fabryczne i materiałowe.

W zestawie:

- Nasadki sześciokątne 1/2": 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 36 mm

- Grzechotka 1/2",

- Przedłużki 1/2": 75, 125 mm,


	1
	

	37
	Zestaw narzędzi 150 elem.
	Dane techniczne:

13 szt. nasadek 1/4”:4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

7 szt. nasadek długich 1/4”:4-5-6-7-8-9-10mm

5 szt. nasadek E-Torx:E4-E5-E6-E7-E8

1 szt. grzechotka wygięta czarna 1/4” 72 zęby

1 szt. łącza Cardana 1/4”

1 szt. obrotowa rączka 1/4”

2 szt. przedłużek 1/4”: 50 mm i 100 mm

1 szt. pokrętło 1/4”

30 szt. bitów 1/4”: (Krzyżak):0-1-2, (Pozdrive)0-1-2, (Imbus): 3-4-5-6,(Płaski):4-5.5-6.5-7, (Torx): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30, (TP): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30.

6 szt. nasadek długich 3/8”: 10-11-12-13-14-15mm

6 szt. nasadek E-Torx 3/8”: 10-11-12-14-16-18mm

1 szt. grzechotka wygięta czarna 3/8” 72 zęby

1 szt. łącza Cardana 3/8”

1 szt. przedłużka 3/8” 125 mm

1 szt. uchwyt 3/8”

1 szt. nasadka do świec 3/8” 18 mm

17 szt. Nasadek 1/2”: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

5 szt. nasadek długich 1/2”: 16-17-18-19-22 mm

2 szt. nasadek E-Torx 1/2”: E20-E24

1 szt. grzechotka wygięta czarna 1/2” 72 zęby

2 szt. przedłużek 1/2”: 125 mm i 250 mm

1 szt. łącza Cardana 1/2”

1 szt. redukcja 1/2” 3 stopniowa

2 szt. nasadek do świec 1/2” : 16 mm ,21 mm

1 szt. uchwyt 1/2”

7 szt. Imbusów: 1.27-1.5-2-2.5-3-4-5 mm

24 szt. Bitów 5/16 x 30 mm: (Imbus)7-8-10-12-14, (Płaski)8-10-12, (Krzyżak): 3-4, (Pozdrive): 3-4, (Torx): T40-T45-T50-T55-T60-T70, (TP): T40-T45-T50-T55-T60-T70;

Zestaw zapakowany jest w solidną walizkę.
	1
	

	38
	Zestaw gwintowników  kpl m3-m20  54el
	Wyposażenie:

11 szt. - narzynki: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20

11 szt. - gwintowniki: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20

2 szt. - pokrętło do gwintownika

6 szt. oprawek do narzynek

gwintomierz

wkrętak

Komplet gwintowników i narzynek posiada certyfikat DIN 352, jest ze stali chromowo - wanadowej (CrV),


	1
	

	39
	lampa przenosna warszt pod maske  60 smd
	CHARAKTERYSTYKA:

diody SMD LED 60 szt.

światło min 1200 lm

akumulator min 2600 mAh

ładowarka 230V

ładowarka samochodowa 12V

długość lampy 75 cm

zaczepy magnetyczne

zaczepy hakowe

zabezpieczenie przed przeładowaniem

możliwość obrotu 170 st.

certyfikat CE
	1
	

	40
	lampa przenośna warsztatowa pod maskę  30 smd
	Dane techniczne:

Długość: min 50 cm

Jasność: min 600 lm

Akumulator: li-ion 7,4 V / 2000 mAh

Źródło światła: 30 × SMD-LED

Wyposażenie:

Ładowarka sieciowa 230 V

Ładowarka samochodowa 12 V
	1
	

	41
	lampa warsztatowa 5 W + 5 LED 475 lm
	Dane techniczne:

Moc lampy: min 5 W + 5 LED

Jasność strumienia światła: min 475 lm

Wbudowany akumulatora: min 3.7 V

Pojemność akumulatora: min 2600 mAh

Lampa wyposażona w obrotowy hak umożliwiający wygodne zawieszenie lampy

Silnie namagnesowana podstawa lampy, uchylna do 170 stopni

Ładowarka sieciowa 230 V w zestawie
	2
	

	42
	Tester-Próbnik wtryskiwaczy 600BAR  
	DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiaru ciśnienia: 0 – 600 bar

Pojemność zbiornika próbnika: max. 600 ml

W zestawie 2 adaptery do montażu M12 i M14
	1
	

	43
	Suwmiarka 0-600mmx0,05 dwuszczękowa
	Specyfikacja techniczna

Typ: noniuszowa

Odmiana: dwustronna (dwuszczękowa)

Długość całkowita narzędzia: 750 mm

Zakres pomiarowy: 0 - 600 mm

Długość szczęk do pomiarów wewnętrznych: 47 mm

Długość szczęk do pomiarów zewnętrznych: 100 mm

Noniusz: 0,05 mm

Jednostka pomiaru: cm

Głębokościomierz: nie

Rodzaj blokady: śruba, suwak pomocniczy

Materiał wykonania: stal hartowana
	1
	

	44
	Myjka warsztatowa 80L z pędzlem
	Dane techniczne:

pojemność wanny min 80 litrów

dopuszczalna ilość środka czyszczącego 50 litrów

wyjmowana półka na której można położyć myty element

elektryczna pompa 230V

wydajność pompy 10-12 litrów / min

półka pod wanienką min 68 x 42 mm

metalowa elastyczna rurka, którą płynie środek chemiczny o dł. Min 50 cm
	1
	

	45
	miernik cyfrowy
	Dane techniczne:

Automatyczny zakres Tak

Częstotliwość próbkowania 2-3 razy na sekundę

Pomiar hFe tranzystora +

Pomiar napięcia przemiennego 0-600V ±1,2%

Pomiar napięcia stałego 0-600V ±1%

Pomiar pojemności 0-1000µF ±8%

Pomiar rezystancji 0-20MΩ ±1,5%

Pomiar temperatury -20 do 1000°C

Prąd przemienny 0-10A ±3%

Prąd stały 0-10A ±2%

Test ciągłości obwodu wbudowany brzęczyk

Test diody 1mA, 1,5V
	2
	

	46
	podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny   50 t
	Dane techniczne:

udźwig maksymalny: 50 ton

minimalna wysokość podnoszenia: 265 mm

maksymalna wysokość podnoszenia: 425 mm

ciśnienie robocze: 8 - 10 bar

przyłącze powietrza 1/4"

wąż pneumatyczny 3/8" z klamrą zaciskową

uchwyt ułatwiający przemieszczanie podnośnika

koła jezdne ułatwiające transport podnośnika
	1
	

	47
	wyważarka do kół 
	Dane techniczne:

Automatyczne wprowadzanie danych: odległość i średnica kół do 18"

Średnica felgi:
10" - 22"

Szerokość felgi:
1,5" - 20" (38 mm - 508 mm)

Prędkość obrotowa: min 200 obr/min

Wyświetlacz:
LED

Maksymalny ciężar koła:
70 kg

Min. próg niewyważeń:
1g

Poziom hałasu:
max 70 dB

Zasilanie:
230V 50Hz

Dodatkowe funkcje: Program ALU-S, Autokalibracja, Optymalizacja

Wyposażenie standardowe: Nakrętka szybkomocująca, Cyrkiel do pomiaru szerokości felg, Cęgi wulkanizacyjne, Ciężarek kalibracyjny, Tuleja duża z gumą, Tuleja mała, 3 stożki centrujące (43 mm - 135 mm), wał 36x180 ze śrubą mocującą, klucz imbus

Średnica trzpienia: 36mm (średnica) x 3mm (skok gwintu)

Gwarancja: min24 miesiące (z możliwością rozszerzenia)
	1
	

	48
	suwmiarka 150mm/0.02   
	Dane techniczne:

zwolnienie blokady suwmiarki - przyciskiem

Pomiar w calach lub milimetrach do dokładności 0,02 mm

Zakres pomiarowy od 0 mm do 150 mm

Suwmiarka umieszczona bezpiecznym pudelku
	10
	

	49
	wiertarka magnetyczna
	Dane techniczne: 

Przyłącze elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz

Moc silnika: min 1,65 kW

Maks. Ø wiertła rdzeniowego: Ø 38 mm

Maks. głębokość wiercenia rdzeniowego: 35 mm

Uchwyt wiertarski: Weldon 3/4”

Chwyt narzędzia: Ø chwytu Weldona 19 mm

Wymiary podstawy magnetycznej: 156 x 80 mm

Siła przyciągająca magnesu: min 14,5 KN

Prędkość obrotowa bez obciążenia: od 600-700 min/1


	1
	

	50
	Ciężarek klejony uniwersalny na obręcze stalowe samochodów ciężarowych w segmentach 4 x 25g x 25 pasków w opakowaniu.
	Parametry:

Waga - 100(4x25) g

 Ciężarek - Niepowlekany Klejony

 Wysokość - 6 mm

 Ilość w opakowaniu - 25 szt
	2
	

	51
	Ostrzałka do wierteł  
	dane techniczne:

Napięcie : 230V~50Hz

Moc : min 65W

Średnica tarczy szlifierskiej: 48 mm

Stopień ochrony: II

Tryb pracy: S3 15% (90 sekund ON, 510 sekund OFF)

Maksymalna prędkość obrotowa: 6700 RPM

Średnica obsługiwanych wierteł: 3 – 10 mm

Szerokość dłut i noży do strugów: 6 – 51 mm
	1
	

	52
	Lutownica transformatorowa 200 W
	dane techniczne:

moc: regulowana pokrętłem w zakresie 0-200W

oświetlenie LED: 15Cd 10mm

temperatura grotu: do ok. 400°C

napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
	1
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za pośrednictwem (firma przewozowa – jeżeli dotyczy)
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Przekazuje Zamawiającemu:

Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum
22-335 Żółkiewka

Następujący sprzęt:
Część II - URZĄDZENIA I MATERIAŁY  BIUROWE
	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość
	TAK/NIE

	1
	Automatyczny tester banknotów 
	Parametry techniczne:

Wykrywanie fałszerstw na 6 sposobów: Podczerwień, atrament magnetyczny i metalowe zabezpieczenia, znak wodny, rozmiar i grubość.

Alarm po wykryciu „fałszywego banknotu”.

Nadaje się do wykrywania pierwszej serii banknotów euro, jak i nowych banknotów Europa serii.

Pokazuje ilość i wartość całkowitą.

Sprawdza waluty: PLN, EUR, GBP

Wprowadzanie banknotów PLN, EUR i GBP w dowolnym kierunku.

Duży i wyraźny wyświetlacz LCD.

Port do aktualizacji walut.

Prędkość weryfikacji: < ½ sekundy

Automatyczna weryfikacja banknotów

Automatyczne przejście do stanu czuwania po 30 sekundach.

Funkcja sumowania: podanie wartości całkowitej oraz przeliczanie wartości danego nominału.

Kierunek wyjścia banknotu z przodu lub z tyłu

Opcjonalny akumulator o czasie pracy do 30 godzin bez ładowania.

Zasilacz AC/DC (220V-240V)

Certyfikat CE

Min 3 lata gwarancji
	1
	

	2
	Zszywacz nożycowy ładowany od góry 
	Parametry techniczne:

głębokość wsuwania kartek min 43,5 mm

pojemność magazynka : 150 x 24/6 lub 200 26/6 zszywanie zamknięte i otwarte

ładowany od góry

Zszywa do 30 kartek
	2
	

	3
	Dziurkacz MAPED EASY 70k 656510
	Parametry techniczne:

2 dziurki, rozstaw 80 mm, średnica 5,5 mm,

dziurkuje 70 kartek

min 10 lat gwarancji
	2
	

	4
	Kalkulator VECTOR CD-2455
	Parametry techniczne:

wymiary: min 160 x 155 x 35 mm

min 12 - cyfrowy wyświetlacz

podwójne zasilanie

obliczanie marży

suma końcowa GT

klawisz cofania

zaokrąglanie wyników

plastikowe przyciski

gwarancja min 3 lata


	8
	

	5
	Folia do laminacji A4 80mic
	Parametry techniczne:

Format A4 216x303

Folia laminacyjna błyszcząca

Krystalicznie przejrzysta

Opakowanie 100 arkuszy

Gramatura 80mic

Jednostka sprzedaży 1opak
	1
	

	6
	Folia do laminacji A4 100mic
	Parametry techniczne:

technologia UDT, 

Oznaczenia w formie strzałek wskazują właściwy kierunek wkładania folii do laminatora

Opakowanie zawiera 100szt

Gramatura 100mic

Jednostka sprzedaży 1opak.
	1
	

	7
	Folia do laminacji A3 błyszcząca 303x426 80u 
	Parametry techniczne:

błyszcząca

format - 303X426

Gramatura - 80mic

Opakowanie – 100 szt.
	2
	

	8
	Termookładka A4 1,5mm 15k
	Dane techniczne:

Przód okładki: folia przezroczysta 0,15 mm, 

Tył okładki: biały, błyszczący karton chromolux 250 g,

Szerokość grzbietu okładki 1,5 mm,

Maksymalna oprawa 15 kartek 80g.

Format A4, 

Opakowanie – 100 szt.
	1
	

	9
	Termookładka A4 3mm 30k
	Dane techniczne:

Przód okładki: folia przezroczysta 0,15 mm

Tył okładki: biały, błyszczący karton chromolux 250 g

Szerokość grzbietu okładki 3 mm

Maksymalna oprawa 30 kartek 80g.

Format A4

Opakowanie – 100 szt.
	1
	

	10
	Termookładka A4 6mm 60k
	Dane techniczne:

Przód okładki: folia przezroczysta 0,15 mm

Tył okładki: biały, błyszczący karton chromolux 250 g

Szerokość grzbietu okładki 6 mm

Maksymalna oprawa 60 kartek 80g.

Format A4
Opakowanie – 100 szt.
	1
	

	11
	Okładka do bind. A4 przezr.150u 
	Dane techniczne:

Folia przezroczysta 

Opakowanie 100 sztuk
	2
	

	12
	Grzbiet do bindowania ARGO 12,5mm
	Dane techniczne:

Rozmiar - 12,5 mm

opakowanie 100 sztuk
	1
	

	13
	Grzbiet do bindowania ARGO 10mm
	Dane techniczne:

Rozmiar - 10 mm

opakowanie 100 sztuk


	1
	

	14
	Grzbiet do bindowania ARGO 22mm
	Dane techniczne:

Rozmiar - 22 mm

opakowanie 50 sztuk


	2
	

	15
	Grzbiet wsuwany A4 40-100k
	Dane techniczne:

zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokumenty

pojemność od 40 do 100 kartek

oprawa dokumentów w formacie A4

opakowanie 25 sztuk
	2
	

	16
	Grzbiet wsuwany  A4 biały 12mm 
	Dane techniczne:

zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokumenty

pojemność od 40 do 100 kartek

oprawa dokumentów w formacie A4

opakowanie 25 sztuk


	2
	

	17
	Papier ksero biały
	Dane techniczne:

papier odporny na żółknięcie

białość 146 CIE

opakowanie zbiorcze : 5 ryz

jednostka sprzedaży 1 ryza

Gramatura – 80g

Opakowanie – 500 arkuszy
	8
	

	18
	Papier ksero A4 / 80g KRESKA mix kolorów intensyw.
	Dane techniczne:

barwiony w masie

kolor: mix 5 intensywnych kolorów po 100 arkuszy

gramatura: 80g/m2
Opakowanie – 500 arkuszy
	2
	

	19
	Papier ksero A4 / 80g KRESKA mix kolor pastel 
	Dane techniczne:

barwiony w masie

kolor: mix 5 pastelowych kolorów po 100 arkuszy

gramatura: 80 g/m2

Opakowanie – 500 arkuszy
	2
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Następujący sprzęt:
Część III - URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE

	L.p.
	Nazwa
	Specyfikacja 
	Ilość
	TAK/NIE

	1
	Projektor multimedialny + listwa antyprzepięciowa +uchwyt sufitowy 
	Parametry techniczne:
Typ matrycy – DLP

Full HD/ HD Ready - tak / nie

Moc lampy – min 200 W

Żywotność lampy (tryb normalny) – min 5000 h

Kontrast – min 20000 :1

Rozdzielczość podstawowa - Full HD min (1920 x 1080)

Rozdzielczość maksymalna - WUXGA min (1920 x 1200)

Jasność – min 3500 ANSI lumen

Format obrazu standardowy / skompresowany – min 16:9 / 4:3

Zoom optyczny / cyfrowy - Zoom optyczny min 1,1 :1 / brak

Korekcja pionowa (Keystone) – +/- 40 stopni

Wielkość obrazu – min/max 30 " - 300 "

Wejście HDMI – min 2

Wejście D-Sub 15pin – min 1

Wejście kompozytowe – min 1

Port RS-232 – min 1

Wejście liniowe audio – min 2

Wyjście D-Sub 15pin – min 1

Wyjście liniowe audio – min 1

Złącze USB – min 1

Głośniki – 2

Pilot – tak

Gwarancja – min 36 miesięcy

Gwarancja na lampę – min 12 miesięcy

Listwa antyprzepięciowa:

Długość przewodu – min 3m

Liczba gniazd – min 5

Sygnalizacja napięcia – tak

Przewód KABEL HDMI HDMI 5 m v1.4 

Uchwyt sufitowy:

Maksymalna waga projektora – 15 kg

Regulacja w pionie (nachył): -min 15 do 15 stopni

Regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni

Odległość dla sufitu: od 13 do 16 cm (krótki)

Wymiary uchwytu: szer x wys x głęb: min 182 x 400-620 x 182 mm

Zestaw śrub do montażu: Tak
	2
	

	2
	Ekran projekcyjny elektryczny
	Parametry techniczne:

Format powierzchni roboczej – min 16:10

Powierzchnia całkowita – min 180x113

Powierzchnia projekcyjna - min 180x113

Kaseta - biała, metalowa

Gwarancja – min 2 lata
	2
	

	3
	Wizualizer przenośny


	Parametry techniczne:

Sensor (przetwornik) – CMOS

Ilość pikseli (efektywna) – 8000000

Rozdzielczość (efektywna) - Full HD 1080p (1920 x 1080)

Częstotliwość odświeżania - 60 FPS

Zoom optyczny – 10

Zoom cyfrowy – 20

Obszar skanowania - 400 x 300 mm

Focus - Automatyczny/ręczny

Typ głowicy - Gęsia szyja

Wbudowana pamięć - 80 zdjęć

Zapis na karcie pamięci (typ) - karta SDHC

port USB - np. pendrive

Pilot zdalnego sterowania - Tak

Typ oświetlenia – LED

Wyjścia video - Composite (RCA), HDMI, VGA (D-Sub15)

Wejścia video – HDMI, VGA (D-Sub15)

Wyjścia audio - Mini jack 3.5 mm

Wejścia audio - Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne - Mini USB, RS232, USB (b)

Gwarancja – min 5 lat

Funkcje - Automatyczna regulacja przesłony, Automatyczny balans bieli, AVerZoom 1.25x, 

Dzielenie ekranu (PBP), Kensington Lock, Nanoszenie notatek bez komputera, Negatyw/Pozytyw, Obracanie obrazu, Pokaz slajdów, Stop klatka, Tryb Foto/Tekst, Wbudowany mikrofon, Zabezpieczenie hasłem


	1
	


Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

PRZEKAZUJĄCY







ODBIORCA

pieczątka i podpis






pieczątka i podpis

PAGE  
Projekt „Zawodowcy z Żółkiewki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


[image: image1.jpg]